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2 SD-51-R

제품개요

제품특징

SD-51-R은 마이크로프로세서 내장형의 Smoke Detector이다. 

센서로부터 신호를 받아 미리 설정해둔 경보설정치와 비교하여 설정치를 초과할 경우 Relay 출력을 

내보내 PLC/DDC 등와 연동 조절을 할 수 있다.

기존의 Smoke Detector는 대부분이 화재 경보용으로만 적용되어 산업현장의 UTILTY용으로 

사용할 정도의 검지의 정확성과 안정성이 확보되지 못한 것이 일반적이었다.

때문에 SD-51-R은 민감한 광학식 연기센서를 산업용 DETECTOR 기술로 콘트롤하여 민감도와 

안정성을 동시에 충족시키도록 설계되었다.

ㆍ 저농도 연기감지 (Low Concentrated Smoke Detection)

(Digital Process) 

정밀한 산업용 자동화장비의 안전기능을 보조하는 용도로 설계되어 미량의 Smoke 검지에 적합하다.

정마이크로 프로세서에 의해 다양한 인공지능이 제공되어 검지효과를 극대화할 수 있도록 
검지 및 경보기능을 최적으로 구성할 수 있다.

 

ㆍ

 

ㆍ

 

디지털 프로세스 

광학식 연기 센서 (Optical Smoke Sensor)

주위의 공기가 일정한 농도의 연기를 포함하게 되면 연기에 의해 광전소자에 접하는 광전량의 변화를 
이용하는 광학식 연기센서는 감도가 매우 뛰어나 저 농도의 연기까지도 신속하게 감지할 수 있다.
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구     분
    

SD-51-R
 

검지원리

검지방식

반응시간

경보출력

경보방식

위밍업

리셋스위치

입력전원

사용전류

외부재질

작동 온·습도

프로세스방식

광학식 연기센서(Optical Smoke Sensor)

대기확산식 (Diffusion)

3초이내

A접점(DC30V 1A),B접점

RED LED 점등

RED LED 점멸(15초)후 꺼짐 

리셋 스위치 누른후 정상화 복귀

DC 22V~26V

25mA. Maximum

Polycarbonate Resin

-20~65℃, 0~95% RH (Non-Condensing)

Digital Process

 

 

제품사양

S E N S O R  U N I T

SD-51-R
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